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PELI™ 9490 Najasnica
akumulatorowa

Cena brutto 7 000,00 zt
Cena netto 5 691,06 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

PELI™ 9490 Najasnica akumulatorowa

mPELl“

Przenos$ny system oswietlenia PELI™RALS 9490 to urzadzenie uniwersalne. Moc maksymalna to 6000 lumendw. Czas pracy
zalezny jest od nastawionej mocy i wynosi od 3 do 24 godzin. Kontrola mocy i czasu pracy jest ptynna. Masz rozktadany jest
do wysokosci 182 cm. Istnieje mozliwos¢ rozstawienia masztu pionowo nawet na pochytym terenie. Kat rozproszenia swiatta
to 125 stopni. Na wyswietlaczu sprawdzimy poziom roztadowania baterii. Obudowa akumulatora jest modutowa - mozna go
wypigc i pracowaé na nowym. Akumulator wewnatrz obudowy jest w standardowych wymiarach, wykonany w technologii
zelowej - ogdlnie dostepny. Maksymalny czas tadowania to 8 godzin od petnego roztadowania. Zywotno$¢ akumulatora to 500
tadowan od zera i 1000 tadowan od potowy poziomu natadowania. Zestaw ma szczelnos¢ IP54 wiec mozna pracowac takze w
deszczu i wilgoci. Z akumulatora mozna dotadowywac inne przenoéne urzadzenia za pomocg gniazdka 12VDC. Zywotnos¢
diéd LED to 50 000 godzin. Urzadzenie posiada poreczny pasek na ramie. Waga 14,5 kg. Wymiary ztozonego urzadzenia to
16,5%50,8%28,6 cm. Korpus wykonany jest z ultratrwatego tworzywa ABS. Urzadzenie wystepuje w kolorze zéttym i czarnym.

Urzadzenie pozwala nam na szybkie dojscie do miejsca pracy, btyskawiczne rozstawienie zestawu i natychmiastowe
przystgpienie do dziatan. Eliminujemy konieczno$¢ uzywania i transportowania agregatu pradotwérczego. Brak paliwa, spalin,
hatasu, przewoddw, szkta, ultratrwatos¢ i bezpieczne napiecie zasilana to niewatpliwie najwieksze zalety zestawu PELI™9490.
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Najpopularniejsze zastosowania to oswietlanie wykopdw, miejsca naprawy i awarii, takze w kanatach, jaskiniach i na
podnosnikach koszowych.

zestaw do pracy w ciezkich warunkach

moc maksymalna 6000 lumendéw

czas pracy zalezny jest od nastawionej mocy i wynosi od 3 do 26 godzin

ptynna regulacja mocy

maszt rozktadany jest do wysokosci 185 cm kat rozproszenia Swiatta to 125 stopni

cyfrowy wyswietlacz

modutowa bateria

stabilizacja w pochytym terenie

Oferujemy serwis w przypadku wady produktu w tym celu prosimy kontakt mailowy lub telefoniczny.

Wszystkie znaki towarowe sg zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Peli Products, S.L.U., jej
spo6tki macierzystej, spétek zaleznych i/lub spétek stowarzyszonych.
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