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Przenośne Centrum
Pianowe PROPAK

Cena brutto 6 500,00 zł

Cena netto 5 284,55 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Jest to przenośne urządzenie z własnym zasobnikiem środka pianotwórczego, zasilane wodą poprzez złącze Storz 52.

Wytwarza pianę ciężką lub średnią, jest stabilne, lekkie (16 kg pełne).

PRO/PAK posiada trzy wymienne końcówki: do piany ciężkiej (zasięg 4-9 m), do piany średniej (zasięg 2-6 m), prądowniczka pełnego zasiegu max. zasięg 7-10 m.

Ciśnienie robocze 3-40 bar, wydajność 45 l/min przy 7barach.

Wbudowany mieszacz do dozowania środka: od 0,1 do 1%, 1%, 3% i 6%.

Regulator wydajności w uchwycie: do stałej autokontroli wytwarzania piany

Obudowa z polietylenu w kolorze żółtym odporna na chemikalia

Instrukcja obsługi przytwierdzona do obudowy

Pas naramienny do transportu

Duży otwór napełniający

Przestawna identyfikacja stosowanego środka pianotwórczego.

Zastosowanie do gaszenia

krzewów, śmietników, ciał stałych, pojazdów mechanicznych,

mieszkań, neutralizacja gazów, zapobieganie rozprzestrzeniania
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się ognia. Możliwość podłączania także do

suchych pionów.

3– wymienne końcówki do piany ciężkiej, –średniej i do pełnego przepływu, pojemnik polietylenowy o poj. 10 l, wbudowany dozownik 0,1-1%, 1%, 3%, i 6%.
Regulator przepływu wody w uchwycie, zasilanie 3-40 bar, wydajność 45 l/min przy ciśnieniu 7 bar, pas transportowy, przyłącze sztywne Storz 52.

do piany średniej i do pełnego przepływu, pojemnik polietylenowy o poj. 11 l, wbudowany dozownik z wskaźnikiem stanu zasobnika. Dysza piany średniej z zaworem
odcinającym, zasilanie 3-10 bar, wydajność 60 l/min, zasięg 3-6 m, pas transportowy, przyłącze sztywne Storz 52. Waga 4 kg pusty, 15 kg pełny.

do piany ciężkiej. Pojemnik polietylenowy o poj. 11 l, wbudowany dozownik z wskaźnikiem stanu zasobnika. Dysza piany ciężkiej z zaworem odcinającym, zasilanie
3-10 bar, wydajność 60 l/min, zasięg 4-6 m, pas transportowy, przyłącze sztywne Storz 52. Waga 3,7 kg pusty, 14,7 kg pełny.
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