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Syrena alarmowa dachowa
SAD 5,5 kW(78 dB, zasieg
7000m)

Cena brutto 11 500,00 zt
Cena netto 9 349,59 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Numer katalogowy SAD 5,5 kW

Opis produktu

Syrena alarmowa dachowa SAD wyposazona w silnik tréjfazowy, asynchroniczny, klatkowy na napiecie 230/400V, budowy zamknietej co gwarantuje niezawodnos¢
dziatania syreny instalowanej na wolnym powietrzu. Od géry ochronione sg przed opadami atmosferycznymi daszkiem blaszanym w ksztatcie stozka, zapobiegajacym
zarazem uginaniu sie fali glosowej. Agregat gtosowy syreny wykonany jest ze stopu AK -63 i chroniony przed uszkodzeniem siatka druciana.

Caty zespét tj. silnik, agregat gtosowy z zabezpieczeniem i zadaszeniem spoczywaja, na konstrukcji nosnej spawanej wykonanej z katownika z otworami fi 13 w
podstawie stuzagcymi do mocowania syreny na wiezy sygnalizacyjnej. Elementy syreny zabezpieczone sa przed korozjg powtokami lakierniczymi. Syrena moze by¢
instalowana na otwartym powietrzu bez obawy uszkodzenia ze strony czynnikdw atmosferycznych.

Konstrukcja syren alarmowych typu: SAD i produkcja jest oparta na normach zharmonizowanych.
Cata syrena spoczywa na podstawie z zeliwa szarego. Syrena nie wymaga dodatkowych urzadzen rozruchowych.

Dane techniczne SAD 5,5 kW
Wymiary syreny [mm]

Szerokos$¢ w czesci spodniej 500
Srednica daszku syreny 900
Wysokos¢ 850

Moc 5,5 kW

Natezenie gtosu (odl. 300m) 78 dB
Zasieg 7000m

Waga 115 kg
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