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Syrena alarmowa
elektroniczna HSS 513 P/6

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy HSS 513 P/6

Opis produktu
  

Syrena alarmowa elektroniczna na dach budynku - Model HSS 513/P6 z akumulatorem

Przeznaczona do montażu na dachach obiektów lub wewnątrz wielkich hal produkcyjno-magazynowych. Zestaw składa się z centrali sterującej montowanej na ścianie oraz 6 głośników tubowych (w wersji P12 - 12 głośników tubowych), do samodzielnego zamocowania np. na maszcie, belce itp.

Każdy głośnik zestaw można skierować indywidualnie w dowolną stronę. Ze względu na swoje zalety, Syrena HSS 513/P6 (HSS 513/P12) znajduje zastosowanie przede wszystkim wśród Ochotniczych Straży Pożarnych jako terenowy system powiadamiania o zdarzeniach i klęskach żywiołowych.

Parametry techniczne:
Centrala sterująca:

1.wykonanie: podwójna szafa energetyczna
2.wymiary: szer. 280 x wys. 560 x gł. 150 mm
3.system montażu: zawieszany na ścianie
4.otwory montażowe: 255 x 535
5.zasilanie: 230 V, wbudowany przetwornik 12 V
6.waga: ok 10 kg
7.możliwość zasilania awaryjnego:TAK, poprzez zasilacz awaryjny UPS stosownej mocy (moc zestawupobierana w stanie spoczynku 4W, w czasie pracy 300 W (model P6), 400 W(model P12)
8.miejsce pracy: zabudowa stała  

Głośniki:
1.głośność: 134 db / 1m
2.  
zasięg: do 1 km przy wolnej przestrzeni 

3.rodzaj sygnału: narastajacy w 20 sek
4.promieniowanie dźwięku pionowe: 30 stopni
5.promieniowanie dźwięku poziome: 60 stopni
6.wymiary głośnika: 180 x 115 x 230 
7.okablowanie: każdy głośnik posiada 12 m kabla 2 x 0,75 
8.masa głośnika: 1,3 kg
9.miejsce pracy: każde warunki atmosferyczne 
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