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Ubranie żaroodporne lekkie
(bluza+ spodnie)

Cena brutto 1 100,00 zł

Cena netto 894,31 zł

Opis produktu
 Ubranie ochronne żaroodporne typ OB-58/OS-58 P400 
 

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). 

 

Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN ISO 11612:2015

 

 

 

 

Klasa ochrony: 

 

Oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN ISO 11612:2015 określa odporność materiału z jakiego wykonany jest wyrób. Osiągnięte
klasy ochrony:

 

       A1 - odporność na zapalenie, metoda powierzchniowego kontaktu z płomieniem.

       B1 - klasa odporności na przenikanie ciepła od płomienia.

       C3 - 3 klasa odporności na przenikanie ciepł promieniowania.

       D3 - 3 klasa odporności na działanie dużych rozprysków płynnego aluminium.

       E3 - 3 klasa odporności na działanie dużych rozprysków stopionego żelaza.
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       F1 - 1 klasa odporności na przenikanie ciepła przy kontakcie z gorącym przedmiotem.

 

Uwaga: wyższa klasa oznacza wyższy poziom odporności.

 

Części składowe: 

 

Bluza OB-58 i spodnie OS-58

 

Przeznaczenie:

 

Ubranie przeznaczone jest do ochrony pracownika przed czynnikami gorącymi takimi jak płomień, rozpryski płynnego metalu,
rozpryski żużla, intensywne promieniowanie cieplne.

 

Wykonanie:

 

Ubiór wykonany jest z tkaniny paraaramid/preox metalizowanej

 

 

 

W bluzie istnieje możliwość zastosowania dodatków indywidualnych. Można zapinać ją za pomocą zapinek dwudzielnych,
zatrzasków lub taśm samosczepnych. Istnieje również możliwość naszycia ściągaczy mankietów.

 

Spodnie regulowane za pomocą klamerek zamocowanych do szelek.
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